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Sans trancheée,
I3 ville est plus belle !
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TRAVAUX DE
REHABILITATION DE
RESEAUX EXISTANTS




‘ Domaine d’application

-y

» Recuperation ou ameélioration des
caracteristiques mecaniques de la
canalisation (chemisage structurant)

> Retablissement de I’etanchéeéite
> Ameélioration de I’hydraulicite
> Protection anti-corrosion

> Protection anti-abrasion



Domaine d’application

Canalisations ou conduites circulaires ou
ovoidales de 25 a 2500 mm de diametre

Ecoulement libre ou sous pression

Réseaux de natures d’effluents diverses

eaux pluviales
eaux usees
fluides industriels
Eaux potables



Avantages

Rapidite d’exécution

Emprises de chantier réduites
Génes minimes sur I’environnement
Cout reduit

Qualitées comparables a celles d’un
ouvrage neuf



Limites

= Stockage ou dérivation des effluents

= La réhabilitation épouse la géomeétrie

de la canalisation existante



Rehabilitation de canalisations

- Chemisage
-  Tubage

- Eclatement



Le Chemisage :

Introduction

Le chemisage continu polymérisé en place est une technique
de rénovation qui consiste a mettre en place une chemise
souple appelée parfois gaine, imprégnée d’une résine
thermodurcissable ou photodurcissable qui forme une
canalisation a I’'intérieur de I’existante.

Cette nouvelle canalisation, apres durcissement de la résine, a
en général des caractéristiques identiques a celles d’une
canalisation neuve (parfois supérieures).




Le Chemisage :

Description

Dans la pratique, il s’agit d’introduire dans une canalisation
existante une matrice composee géneralement:

- Soit d'un feutre de fibres de polyester
- Soit d’'une armature de fibres de verre

- Cette matrice est imprégnée de liants durcissables qui sont:
- Soit des résines époxydiques
- Soit des résines polyester ou vinylester

-y




Le Chemisage :

Mise en ceuvre

Apres introduction par tractage ou inversion, et placage dans la
canalisation a rénover, les résines sont durcies par utilisation ou
mise en oceuvre

- D’eau chaude

- De vapeur d'eau

- D’un rayonnement ultraviolet
- D’un rayonnement électrique




Le Chemisage
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le Tubage

Processus de rénovation consistant a introduire une nouvelle conduite a l'intérieur d'une canalisation existante.

=  Par tuyau continu avec espace annulaire :

Tubage par introduction d’'un tuyau continu d’un diamétre inférieur a celui de la canalisation a réhabiliter.
Cette technique provoque une réduction de diameétre

=  Par tuyau continu sans espace annulaire :

Tubage réalisé avec un tuyau continu dont la section est reduite pour faciliter son installation et rétablie
apres installation pour assurer un plaquage sur la paroi du tuyau existant




Techniques de rénovation

= Rénovation : Tubage par tuyau continu sans espace annulaire :

Principe de pose : Introduction entre deux puits d’un tube en polyéthylene dont le diametre aura été léegerement
réduit ou prédéformée a I'intérieur de la canalisation existante ; la réduction ou la prédéformation peut étre réalisée

« TUBOCONTACT »

Dext PEHD at0

Fin du tirage

Retour élastique




Tubage continu en PEHD
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Les techniques de rehabilitation

sans tranchée
Tubage (suite) :
Par éléments préfabriqués :
Tubage réalis¢ a I'aide d’¢léments préfabriqués (coques completes ou
partielles), liaisonnés au tuyau existant et qui :

- Ont des raccords longitudinaux et recouvrent la section du tuyau, ou
- Recouvrent uniquement une partie de la section

a) Tubage complet ) Tubage partiel en radier c) Tubage partiel en cle




Tubage par élements courts (L < 0,70 m)

| Regard
de visite

- Rauline PEHD 125 <
- Condor PEHD 160 <

< 400 mm

<1000 mm

%)
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Eclatement dynamique ou statique

M¢ethode de remplacement place pour place dans laquelle une conduite est
detruite par traction d’un cone muni de couteaux ou de molettes. Cet outil
découpe ou éclate la canalisation existante et tracte simultanément le
nouveau tube de diametre extérieur identique ou légerement augmente ; les
fragments de tuyaux restent dans le sol environnant
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L'éclatement: iusquau @350 mm

Longueurs jusqu’a plus de 150 m

Ancienne canalisation a remplacer en

amiante, PVC, acier, plomb, fonte grise et

méme fonte ductile. Et ceci quelque soit

I’état de la canalisation.

Jusqu’au DN 350 mm et traitement de trongons allant
jusgu’a 150 metres de longueurs,

\




Machine Réhabilitation
d’éclatement a
tigesou a
cable ...
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Réhabilitation




Introduction du cable ou des tiges dans I'ancien tuyau

= Jusqu’a 150 métres =]

-)
d’un coté...
&

Réhabilitation
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Couteau éclateur

Elargisseur










Pendant que la machine d’éclatement ramene
les tiges ou le cable vers elle:

- Le couteau éclate 'ancienne canalisation

- Le cOne élargit le tunnel afin que la nouvelle - -J)
canalisation puisse étre introduite. Il F i
- La nouvelle canalisation est mise en place. i | T
I
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(|
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Pendant I’éclatement de I'lancienne

canalisation, I'élargissement pour créer le

passage du nouveau tuyau et I'introduction

de ce dernier, les tiges ou le cable peuvent

étre installés dans le prochain trongon e _)

Réhabilitation




depuis la méme fouille de
travail

|— ...et encore 150 métres ] .._(" )

Réhabilitation
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[
Jusqu’a 300 metres de canalisations renouvelées a i _)
d’une seule fouille de travail, sans détérioration de : i F
en limitant au strict minimum le transport de
sans géner les riverains.

Réhabilitation
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LES BRANCHEMENTS




Les avantages de la réhabilitation par éclatement

- |l est possible d’installer une nouvelle canalisation plus grosse
que l'existante.

- Le nouveau tuyau est installé en lieu et place. Il garde donc le
méme tracé et la méme pente. Les flashs vont aussi étre lissés.

- Des troncons avec des courbes voir méme de petits coudes
peuvent étre traités.

- Technique utilisable quelque soit I'état de I'ancienne canalisation.
[l faut juste pouvoir y passer le cable ou les tiges.

- Un changement de diamétre de I'ancien tuyau n’empéche en rien
la technique

- Les avantages standards du sans tranchée:
- - Pas de tranchée, juste des fouilles espaceées.
- La surface n’est pas abimée
- Géne de la circulation réduite au minimum.

’ - Extrémement peu de matériaux a transporter.




La FSTT en quelques mots !!

La FSTT est une association a caractere scientifique et technique,
OUVERTE ATOUS !

Elle a été créée en 1990 et elle est membre de IISTT (International
Society for Trenchless Technology).

Son objectif est de réunir des professionnels qui souhaitent
promouvoir et développer I'usage au quotidien des techniques sans
tranchée pour la construction, la maintenance et la réhabilitation des
réseaux de toute nature.

Cette association est ouverte a tous :

- Maitres d’ouvrage

- Maitres d’ceuvre

- Entrepreneurs

- Fournisseurs de matériaux et de matériels
- Universitaires

- Scientifiques

- Etudiants et passionnés

Sa vocation est donc triple : recherche, formation, information.



La FSTT en quelques mots !!

Les missions que se fixe la FSTT :

 Promotion des techniques sans tranchée par tous moyens : assistance,
expertise, enseignement.

 Diffusion de l'information : revues, livres, conférences, centre de
documentation.

 Formation initiale ou continue aux techniques sans tranchée.

* Suivi et participation a la réglementation-normalisation : élaboration
de textes, propositions, cahiers techniques...

* Recherche : matériel, guidage, reconnaissance, matériaux, outils d’aide
au diagnostic...

- - Vie associative : missions, voyages détudes, séminaires,
recompenses.
« Actions de communication : Salon bisannuel VST, Journées
Techniques régionales, participation aux salons nationaux et
. internationaux.




La FSTT en quelques mots !!

La FSTT est agréé organisme de formation professionnelle.

La FSTT en association ou non avec d’autres organismes de
formations (OIE, ENGEES, ...) dispense des formations générales et des
formations a la carte qui s'adressent aux Maitres d'ceuvre, opérateurs de
chantiers, ingénieurs de Bureaux d'études, cadres, éléves ingénieurs,
bureaux d’études, entreprises, administrations, gestionnaires de réseaux...

Les formations délivrées sont :
- Réhabilitation sans tranchée des réseaux d’assainissement
B - Construction de réseaux sans tranchée

- Gestion d’un patrimoine d’assainissement
- Fluides de forage
- Reconnaissances préalables

. - Réforme anti-endommagement - DT-DICT
- Diagnostic

= - Reéception des travaux




MERCI
POUR VOTRE
ATTENTION
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